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(14) 14.1 Geqenstand und Tvp
Anschlageinrichtung Typ E
Typ: Fallnet@ SR

14.2 Beschreibuno
Die Anschlageinrichtung Typ: Fallnet@SR dient zur Sicherung von einer Person

Die Montage der Anschlageinrichtung erfolgt waagerecht und ausschließlich auf
Neigung von maximal 5'. Die Anschlageinrichtung besteht aus zusam

und einer im lnnenbereich platzierten achteckigen Grundplatte aus Alumin
745 mm x 745 mm x 2 mm.

ln der Mitte der Grundplatte ist ein gekantetes Verstärku

eingeschoben, welches aus der Grundplatte mit einer Höhe

durch zwei Schrauben M8, ein gekantetes Blech (57mm
oberen Schenkel ist durch eine Bohrung 10,5 mm

der Persönlichen Schutzausrüstung gegen

Grundplatte mittels eines sechseck

Anschlageinrichtung ist aus korros

Die Grundplatte ist mit 14

(0,33 m x 0,33 m) mit

Rasterelemente werde

anderen geeigneten

Meter über den
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Des Weiteren
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Die Benutzu
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Bild 1 : Anschlageinrichtung, Typ: FallnetrSR
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Bilder 4 -5: Dränelement ZinCo Floradrain@ FD 25 oder FD 40
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(15) Bericht

PB 21-107, 14.06.2021
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